
DATENBLATT

TACX® NEO MOTION PLATES

PRODUKTBESCHREIBUNG

Erlebe ein noch realistischeres Indoor-Fahrgefühl mit den Tacx® NEO Motion Plates. Die beweglichen Schienen erweitern die integrierte

seitliche Beweglichkeit der NEO Smart-Trainer und ermöglichen eine zusätzliche Bewegung nach vorne und hinten. Die dadurch

entstehende multidirektionale Beweglichkeit sorgt für ein noch natürlicheres und dynamischeres Fahrgefühl im 360°-Tretzyklus. Indoor-

Trainings fühlen sich mit den NEO Motion Plates fortan nicht nur wie dein Training im Freien an, sondern reduzieren auch durch die

Bewegung die mechanischen Kräfte, welche auf dich und dein Fahrrad wirken. Dank der integrierten Magneten lassen sich die Schienen

schnell und ohne Werkzeug an der Unterseite deines NEO Smart-Trainers montieren. Der feste Stand, die kompakte Standfläche und der

nahezu geräuschlose Betrieb des Indoor-Trainers wird dabei nicht beeinträchtigt.

PRODUKTABBILDUNG



DATENBLATT

TACX® NEO MOTION PLATES

HIGHLIGHTS

▪ Multidirektionale Beweglichkeit für deinen Smart-Trainer der NEO-

Serie

▪ Natürliches Fahrgefühl im 360°-Tretzyklus

▪ Reduktion der mechanisch wirkenden Kräfte

▪ Einfache Montage – ohne zusätzliches Werkzeug

▪ Sicherer und fester Stand – auch im Wiegetritt

▪ Kompatibel mit Tacx NEO 2T, NEO 2 und NEO Smart-Trainern

▪ Inklusive neuer Vorderradstütze

MULTIDIREKTIONALE 

BEWEGLICHKEIT

Ergänzend zur seitlichen Beweglichkeit der NEO-Serie Smart-Trainer erweitern die NEO Motion Plates die 

Beweglichkeit nach vorn und hinten.

NATÜRLICHES 

FAHRGEFÜHL

Durch die Beweglichkeit lässt sich das Fahrgefühl im 360°-Tretzyklus von deinen gewohnten Fahrten im 

Freien auf dein Training Indoor übertragen.

REDUKTION 

MECHANISCHER KRÄFTE

Durch die zusätzliche Beweglichkeit reduzieren sich die mechanischen Kräfte, die auf Fahrer und Fahrrad 

wirken.

EINFACHE MONTAGE
Mittels Magneten lassen sich die NEO Motion Plates einfach, schnell und werkzeugfrei an der Unterseite 

deines Smart-Trainer der NEO-Serie montieren.

FESTER STAND
Der feste Stand, die kompakte Standfläche und der nahezu geräuschlose Betrieb des NEO-Trainers wird 

durch die NEO Motion Plates nicht beeinträchtigt. 

FEATURE ÜBERSICHT

PRODUKTPORTFOLIO

Artikelnummer Artikelbezeichnung EAN UVP

010-13193-00 TACX® NEO MOTION PLATES 0753759297183 299,99 €

TACX® NEO 2T Smart (T2875.61) TACX® NEO Smart (T2800.61)TACX® NEO 2 Smart (T2850.61)

KOMPATIBLE PRODUKTE



DATENBLATT

TACX® NEO MOTION PLATES
VERPACKUNG

LOGISTIKDATEN
TACX NEO MOTION PLATES

Verpackungsabmessungen 61,3 x 21,0 x 15,9 cm

Verpackungsgewicht 2,63 kg

Verpackungseinheit 1 Stück

Master Carton Abmessungen 62,0 x 21,6 x 16,5 cm

Master Carton Gewicht 2,73 kg

Master Carton Menge 1 Stück

LIEFERUMFANG

1x Tacx NEO Motion Plates (2 Schienen, rechts + links)

1x Vorderradstütze

1x Dokumentation

TECHNISCHE DATEN
TACX NEO MOTION PLATES

Produktabmessungen 58,2 x 12,2 x 10,2 cm

Zusätzliche Standhöhe zum NEO Trainer 2,5 cm

Bewegungsumfang 5,0 cm

Gewicht 1,55 kg

Kompatible Trainer Tacx NEO 2T, NEO 2, NEO

Max. Reifenbreite Vorderradstütze Bis zu 28 mm


